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	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ









Иркутск, 2025 год
Термины и определения
В целях настоящих нормативов используются следующие основные термины и определения:
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;
задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.
нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма;
многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
улично-дорожная сеть - объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений и городских округов как составной части их путей сообщения;
учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Используемые сокращения:
СанПиН - санитарные правила и нормы
СНиП - строительные нормы и правила
СП – свод правил
ГОСТ - государственные стандарты
ПУЭ – Правила устройства электроустановок
СЗЗ – санитарно-защитная зона


Правила и область применения
Область применения Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Забайкальского муниципального округа 
Местные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского муниципального округа разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Забайкальского муниципального округа применяются при подготовке (корректировке) генерального плана, проектов планировки территории, правил землепользования и застройки территории.
Расчётные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.
Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Забайкальского муниципального округа
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, прочие характеристики), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
[bookmark: _GoBack]Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Забайкальского муниципального округа распространяется на всю территорию муниципального округа, где имеются или планируются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. 


Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа
Глава 1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа, предоставляемых по договорам социального найма
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Учётная норма площади жилого помещения
	м² общей площади /
1 чел.
	12
	Не нормируется

	2.
	Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма
	м² общей площади /
1 чел.
	18*
	мин**
	30


* - согласно решению Совета Забайкальского муниципального округа от 21.05.2025 г. №129
** - 30-минутная транспортная доступность до места работы, в случае если проживающие работают на территории городского населенного пункта.
Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности служебных жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Норма предоставления площади служебного жилого помещения
	м² общей площади /
1 чел.*
	18
	мин**
	30


* - на одного человека, имеющего право на предоставление служебного жилого помещения, специализированного муниципального жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
** - 30-минутная транспортная доступность до места работы, в случае если проживающие работают на территории городского населенного пункта.


Глава 3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений в общежитиях, относящихся к специализированному муниципальному жилищному фонду Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Норма предоставления площади жилого помещения в общежитиях
	м² общей площади /
1 чел.*
	6
	мин**
	30


* - на одного человека, имеющего право на предоставление жилых помещений в общежитиях, относящихся к специализированному муниципальному жилищному фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
** - 30-минутная транспортная доступность до места работы, в случае если проживающие работают на территории городского населенного пункта.
Глава 4. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности жилых помещений маневренного фонда специализированного муниципального жилищного фонда Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Норма предоставления площади жилого помещения маневренного фонда
	м² общей площади /
1 чел.*
	6
	мин**
	30


* - на одного человека, имеющего право на предоставление жилых помещений маневренного фонда специализированного муниципального жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
** - 30-минутная транспортная доступность до места работы, в случае если проживающие работают на территории городского населенного пункта.


Раздел II. Объекты физической культуры и спорта
Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Универсальные игровые спортивные площадки (25х15 м)
	объектов на 10 тыс.чел
	11
	м

	1000

	2.
	Малые спортивные площадки (8х5 м)
	
	
	м
	1000

	3.
	Универсальный игровой зал с площадками*:
- для минифутбола
- для баскетбола/волейбола
	объектов на 10 тыс.чел
	6
	м
	1000

	4.
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом
	объектов на 10 тыс.чел
	23
	м
	1000

	5. 
	Стадион на 1500 зрителей и более
	объект на округ
	1
	мин
	60


* - в том числе имеющиеся в образовательных учреждениях
Раздел III. Объекты культуры и искусства
Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Общедоступная библиотека для городских населенных пунктов
	объект на 10 тыс.чел
	1
	мин
	30

	2.
	Общедоступная библиотека для сельских населенных пунктов
	объект на 1 тыс.чел
	1
	мин
	30

	3.
	Муниципальные музеи
	объект на округ
	2
	мин
	30

	4.
	Концертный зал
	объект на округ
	1
	мин
	40

	5.
	Учреждения клубного типа
	мест на 1 тыс.чел
	70
	мин
	30

	6.
	Кинозал
	объект на округ
	1
	мин
	30


Раздел IV. Объекты образования
Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольные
образовательные учреждения
	мест на 1 тыс.чел.
	53*
	м
	300

	2.
	Общеобразовательные учреждения, в том числе
	мест на 1 тыс. чел.
	119
	м
	400**

	3.
	Учреждения дополнительного образования для детей
	мест на 1 тыс. чел.
	42
	мин
	30


* - в том числе 45 мест на 1 тыс.чел. - общего типа, 8 мест на 1 тыс.чел. - специализированного и оздоровительного типа.
** - Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону). 
Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. 
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. 
Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. 


Раздел V. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения
Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Магазины
	м2 торговой площади /1 тыс. чел.
	
	
	

	
	в городских населенных пунктах 
	
	280
	м
	800

	
	в сельских населенных пунктах 
	
	300
	м
	2000

	2.
	Предприятия общественного питания
	мест /1 тыс. чел.
	40
	
	

	
	в городских населенных пунктах 
	
	
	м
	800

	
	в сельских населенных пунктах 
	
	
	мин
	30

	3.
	Предприятия непосредственного бытового обслуживания
	рабочих мест / 1 тыс. чел.
	5
	
	

	
	в городских населенных пунктах 
	
	
	м
	800 

	
	в сельских населенных пунктах 
	
	
	мин
	30

	4.
	Отделение связи
	
	
	
	

	
	в городских населенных пунктах 
	объект на 10 тыс.чел
	1
	м
	2000

	
	в сельских населенных пунктах 
	
	
	мин
	30


Раздел VI. Объекты автомобильного транспорта
Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Забайкальского муниципального округа
Уровень автомобилизации на 2030 год принимается 400 легковых автомобилей на 1000 жителей.
	Основные расчетные параметры
	Расчетные показатели
для автомобильных дорог

	
	IV категории
	V категории

	Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сутки
	От 200 до 2000
	До 200

	Число полос движения
	2
	1

	Ширина полосы движения, м
	3
	4,5 и более

	Центральная разделительная полоса
	Не требуется
	Не требуется

	Пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками с железнодорожными путями
	Допускаются в одном уровне
	Допускаются в одном уровне

	Примыкания в одном уровне
	Допускаются
	Допускаются

	Расчетная скорость движения, км/ч
	80
	60

	Наименьший радиус кривых в плане, м
	300
	150

	Наибольший продольный уклон, %о
	60
	70

	Ширина земляного полотна, м
	10,0
	8,0

	Ширина придорожной полосы, м <*>
	50
	25


Ширина улично-дорожной сети в границах населенных пунктов определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.).
[bookmark: _Hlk133423762]Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается при новом строительстве в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности парковками (парковочными местами) для населения Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Парковки (парковочные места)
	место / 1 тыс.чел.
	280*
	м
	400


* - не распространяется на кварталы индивидуальной жилой застройки, так как на приусадебном участке размещаются постоянные места хранения личного автотранспорта.
Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортных услуг и транспортного обслуживания для населения Забайкальского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Остановка общественного транспорта
	Не нормируется
	м
	400 м - для многоквартирной застройки, 700 м – районах индивидуальной усадебной застройки *


* - Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населенных пунктов следует принимать не более 600 м.
Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов Забайкальского муниципального округа
	Минимальная протяженность велодорожек, км
	Целевое назначение

	8
	для спортивно-оздоровительных поездок; 
для поездок на работу


Максимально допустимый уровень территориальной доступности автомобильных дорог местного значения и велосипедных дорожек, расположенных в границах населенных пунктов, для населения не нормируется.
Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов.
	Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), автомобилей/час
	До 400
	600

	800

	Расчетная интенсивность движения велосипедистов, велосипедов/час
	70
	50
	30


Раздел VII. Объекты электроснабжения
Глава 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Забайкальского муниципального округа
Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения.
Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить с учетом использования энергосберегающих технологий и экономных бытовых электроприемников:
- для промышленных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;
- для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" и СП 31-110-2003 г.
Укрупненные показатели электропотребления
	Укрупненные показатели электропотребления
	Минимально допустимый уровень

	
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	Электроэнергия, электропотребление 
Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами:
– без кондиционеров 
– с кондиционерами
	кВт·ч /год на 1 чел.
	


1360
1600
	СП 42.13330.2016

	Электроэнергия, электропотребление 
Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата):
– без кондиционеров
– с кондиционерами
	кВт·ч /год на 1 чел.
	


1680
1920
	СП 42.13330.2016

	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**
Городские поселения, не оборудованные 
стационарными электроплитами:
– без кондиционеров
– с кондиционерами
	ч/год
	



5200
5700
	СП 42.13330.2016

	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**
Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата):
– без кондиционеров
– с кондиционерами
	ч/год
	



5300
5800
	СП 42.13330.2016

	Электрические нагрузки, расход электроэнергии
	
	
	Согласно
РД 34.20.185-94


Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.
Раздел VIII. Объекты теплоснабжения
Глава 14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Забайкальского муниципального округа
Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения. 
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий Вт/м3*С
	Наименование
	Этажность

	
	1
	2
	3

	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	26,39
	24
	21,5

	Общественные и производственные
	27,27
	24,64
	23,35

	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	22,06
	21,39
	20,77

	Дошкольные образовательные организации, хосписы
	29,17
	29,17
	29,17

	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	14,89
	14,28
	13,6

	Административного назначения (офисы)
	23,35
	22,06
	21,39



При определении расчетных часовых расходов тепла на горячее водоснабжение жилых зданий норму расхода горячей воды с температурой 55 градусов на одного жителя надлежит принимать в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения общественных зданий возможно определять по проектам-аналогам, удельными вентиляционными характеристиками зданий соответствующего назначения.
Определение расходов тепла для промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует производить по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.
Раздел IX. Объекты газоснабжения
Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Забайкальского муниципального округа
Для определения расчетных расходов газа жилых районов, население которых пользуется газом, следует принимать удельные максимально-часовые расходы газа, приведенные в таблице.
Удельные максимально-часовые расходы газа
	Типы застройки
	Удельные максимально-часовые расходы газа м3/чел в час при теплотворной способности 33,6 мДж/м3 (8000 ккал/м3)

	Многоэтажная с централизованным отоплением и горячим водоснабжением
	0,04

	Малоэтажная (коттеджная) с индивидуальными источниками отопления и горячего водоснабжения
	

	- при норме обеспеченности 20 м2 общ. пл. на 1 чел.
	0,63 - 0,45

	- при норме обеспеченности 30 м2 общ. пл. на 1 чел.
	0,88 - 0,62

	- при норме обеспеченности 40 м2 общ. пл. на 1 чел.
	1,14 - 0,79



Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

Раздел X. Объекты водоснабжения
Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения Забайкальского муниципального округа
Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных предприятий. Расход воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды следует определять в соответствии с величиной удельного водопотребления л/чел.сутки. 

Показатели удельного водопотребления
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:

	



	с ванными и местными водонагревателями
	140-180

	с централизованным горячим водоснабжением
	165-180


Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.
Удельное водопотребление учитывает все расходы на хозяйственно-бытовые нужды. Расход воды по отдельным объектам различной категории потребителей следует определять по действующим нормам СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется.
Раздел XI. Объекты водоотведения
Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня территориальной обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения для населения Забайкальского муниципального округа
При проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 
Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330. 
Количество сточных вод промышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим данным с анализом водохозяйственного баланса в части возможного водооборота и повторного использования сточных вод, при отсутствии данных - по укрупненным нормам расхода воды на единицу продукции или сырья, либо по данным аналогичных предприятий. Из общего количества сточных вод предприятий следует выделять расходы, принимаемые в сеть водоотведения поселений (городских округов) или другого водопользователя. 
 Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.
Все объекты жилищно-гражданского назначения в пределах сложившихся районов и на новых территориях должны быть обеспечены централизованными системами канализования. Вновь строящиеся и реконструируемые системы наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». В условиях реконструкции территории и застройки и в особых градостроительных, на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении СанПиН 2.1.4.1110-02.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

Раздел XII. Объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Объекты, предназначенные для сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Мусорный контейнер
	объект на 100 чел.
	
	м
	100

	
	Индивидуальные жилые дома
	
	1
	
	

	
	Многовартирные дома
	
	1,4
	
	

	2.
	Пункт приема вторичного сырья
	объект на городской населенный пункт
	1
	Не нормируется


Раздел XIII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Кладбище традиционного захоронения
	объект на город
	1
	мин
	30

	3.
	Бюро похоронного обслуживания
	объект на город
	1
	мин
	30


Раздел XIV. Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий
Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Объекты массового кратковременного отдыха
	объект на город
	1
	мин
	30


Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары)
	м2/чел.
	10
	мин
	15 

	2.
	Площадки выгула для собак
	объект на город
	1 
	м
	1000

	3.
	Общественный туалет
	объект на 500 посетителей
	1 
	м
	750


Рекомендованное расстояние между пешеходными проходами вне уличной сети, обеспечивающими проницаемость территории, - не более 150 м.
Раздел XV. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов пожарной охраны
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Пожарные депо
	Объект
	1 на 6 единиц пожарной техники 
	Доступность до объекта пожаротушения: минут
	10 – для городских населенных пунктов, 20-для сельских населенных пунктов

	2.
	Объекты противопожарного водоснабжения
	Объект
	Определяется расчетом с соблюдением доступности
	 м
	200




Глава 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Аварийно-спасательные службы
	объект на город
	1
	Не нормируется


Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Санитарные посты на водных объектах
	объект на 2000 отдыхающих
	1
	Не нормируется*

	2.
	Спасательные подразделения на водных объектах
	объект на 1000 отдыхающих
	1
	Не нормируется**


* - Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта - 500 м.
** - Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта - 200 м.
Раздел XVI. Иные объекты 
Глава 24. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения участковыми пунктами полиции и максимально допустимого уровня их территориальной доступности 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Участковый пункт полиции
	объект на 3000 чел.
	1
	мин
	15





. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения приютами для животных и максимально допустимого уровня их территориальной доступности 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Объект по содержанию безнадзорных животных
	объект на округ
	1
	Не нормируется
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