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7.1 Описание условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе 

определение целесообразности или нецелесообразности подключения 

(технологического присоединения) теплопотребляющей установки к 

существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из 

недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе 

централизованного теплоснабжения 

 

В рассматриваемых системах теплоснабжения Забайкальского 

муниципального округа в существующем состоянии и в перспективе будет 

преимущественно централизованное теплоснабжение. 

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей 

территории Забайкальского округа. Такие здания, как правило, одноэтажные, 

в большей части – деревянные, и не присоединены к системе 

централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей 

осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное 

отопление. 

Организация поквартирного отопления, в зонах действия 

рассматриваемых систем теплоснабжения нецелесообразна по причине 

достаточно высокой плотности тепловых нагрузок – значительно больше 0,01 

Гкал/га. 

Использование автономных источников тепла мощностью до 10 Гкал/ч 

для новых микрорайонов и прочих потребителей потребуется до ввода в 

эксплуатацию новой котельной. Такие источники требуют более низких 

затрат при транспортировке, что существенно влияет на стоимость, также 

они гарантируют низкие теплопотери при транспортировке, так как 

находятся в непосредственной близости от потребителя. Поэтому подходят 

для обогрева малоэтажной застройки, а также жилья и объектов, 

расположенных далеко от перспективной котельной. 



6 

 

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к 

генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей 

 

На территории Забайкальского муниципального округа источники с 

комбинированной выработкой тепла и электроэнергии отсутствуют. 

 

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 

эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при 

отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 

долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) на соответствующий период) 

 

На территории Забайкальского муниципального округа источники с 

комбинированной выработкой тепла и электроэнергии отсутствуют. 

 

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

 

На момент разработки схемы строительство источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, не предусматривается. 
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Однако на территории пгт. Забайкальск остро встает вопрос дефицита 

тепловой и электрической энергии. Рекомендуется при следующей 

актуализации схемы учесть данный факт, при этом внести изменения в 

Генплан и Мастер-план развития систем коммунальной инфраструктуры пгт. 

Забайкальск в части предложений по строительству источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

 

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 

модернизации действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями 

по разработке схем теплоснабжения 

 

На территории Забайкальского муниципального округа источники с 

комбинированной выработкой тепла и электроэнергии отсутствуют. 

 

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии 

на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок 

 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 

теплоснабжающей организации, не предусматривается. 
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7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 

модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в 

нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

 

Мероприятия для реконструкции и (или) модернизации котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии не планируются. 

 

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

 

На территории Забайкальского муниципального округа источники с 

комбинированной выработкой тепла и электроэнергии отсутствуют. 

 

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

На территории Забайкальского муниципального округа источники с 

комбинированной выработкой тепла и электроэнергии отсутствуют. 

 

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 

 

В целях подключения к централизованной системе теплоснабжения 

пгт. Забайкальск перспективных потребителей, в 2031 г. планируется 

строительство нового источника теплоснабжения большей 
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производительностью взамен Центральной котельной. При этом будут 

предусмотрены меры по выводу из эксплуатации указанной котельной. 

 

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, 

города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями 

 

Использование автономных источников тепла мощностью до 10 Гкал/ч 

для новых микрорайонов и прочих потребителей потребуется до ввода в 

эксплуатацию новой котельной на территории пгт. Забайкальск. Такие 

источники требуют более низких затрат при транспортировке, что 

существенно влияет на стоимость, также они гарантируют низкие 

теплопотери при транспортировке, так как находятся в непосредственной 

близости от потребителя. Поэтому подходят для обогрева малоэтажной 

застройки, а также жилья и объектов, расположенных далеко от 

перспективной котельной. 

 

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 

присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 

поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального 

значения 

 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, 

муниципального округа представлены в Главе 4. 
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7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) 

модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

 

Ввод нового источника тепловой энергии и реконструкция и (или) 

модернизация существующих источников приведут к повышению 

надежности, эффективности и качества работы систем теплоснабжения, а 

также к обеспечению тепловой энергией новых потребителей. 

 

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, 

города федерального значения 

 

Строительство производственных предприятий с использованием 

тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения 

возможно при строительстве новой котельной (взамен Центральной). 

 

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

 

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус 

эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого 

источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на 

единицу тепловой мощности. 

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 

представлена в соответствии с Приложением № 40 Методических указаний 

по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 
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05.03.2019 № 212. Радиус эффективного теплоснабжения возможно 

вычислить только для вновь подключаемых потребителей.   

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть 

рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей 

воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма 

следующих составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы 

тепловой энергии в горячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, 

отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна 

вычисляться по формуле: 

 

где: 

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии 

на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 

коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде 

регулирования, тыс. Гкал; 

, руб./Гкал,
отэ

отэ i
i

i

НВВ
T

Q


отэ

iНВВ
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Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой 

энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по 

формуле: 

 

где: 

 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии 

в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых 

сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. 

Гкал. 

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по 

формуле: 

 

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей 

воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна 

рассчитываться по формуле: 

 

 - дополнительная необходимая валовая выручка источника 

тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с 

коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период 

регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами 

на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для 

, руб./Гкал,
пер

пер i
i с

i

НВВ
T

Q


пер

iНВВ

с

iQ

, руб./Гкал;
отэ пер

кп отэ пер i i
i i i с

i i

НВВ НВВ
T T T

Q Q
   

, , руб./Гкал;
отэ отэ пер пер

кп нп i i i i
i нп с снп

i i i i
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T
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обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к 

тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 

коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового 

объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. 

Гкал. 

 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче 

тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая 

должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой 

энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения 

нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. 

руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из 

тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения 

нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. 

Гкал. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде 

горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения 

исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к 

тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость 

тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям 

системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта 

заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно 

считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость 

нп

iQ

пер

iНВВ

снп

iQ

,кп нп
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кп
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тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой 

мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  

меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения 

потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то 

присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения исполнителя - целесообразно. 

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого 

для подключения к системам централизованного теплоснабжения, в границы 

радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать 

вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных 

затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в 

качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых 

сетей и теплосетевых объектов. 

 

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, 

необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки 

проектной документации по строительству источников тепловой энергии в 

целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

системы теплоснабжения в целом 

 

Разработка проектной документации по строительству источника 

тепловой энергии на территории пгт. Забайкальск не начата. 
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